تمرین سری اول شبکه های کامپیوتری
1) با بررسی منابع معتبر بررسی کنید که چه عواملی باعث Switching Latency در زیر ساخت شبکه WAN می شوند و از بین این عوامل کدامیک از آنها بحرانی تر و دارای محدوده گسترده تری هستند.
2) "واسط" و "عملکردهای پایه" (Interface & Primitives) را در NDIS (راه انداز کارت شبکه در محیط سیستمهای عامل مایکروسافت ویندوز) و لایه IP  (لایه شبکه در مدل TCP/IP) یافته و ارائه بدهید.
توضیح : اگر کارت شبکه (مثل کارت شبکه اترنت یا WiFi) را  "پیاده سازی" دو لایه اول از مدل OSI  (یا پیاده سازی لایه اول از مدل TCP/IP) فرض کنید NDIS همان Interface آن خواهد بود.
3) در کدام لایه ها از مدل OSI توابع اولیه ی پروتکل های TCP/IP و IPX/SPX انجام می گیرند.

4) در مدل ارائه شده توسط IEEE لایه Data Link در مدل OSI به دو زیرلایه تقسیم شده است، نام این دو لایه را ذکر کرده و در مورد آنها توضیح دهید.

5) تعداد 
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 مسیر یاب در یک درخت باینری متقارن به هم متصل شده اند. مسیریاب i برای ارتباط با مسیریاب j، باید ابتدا پیام خود را به ریشه این درخت بفرستد تا از آنجا به دست مسیر یاب j برسد. با فرض یکسان بودن تمام مسیریابها عبارتی بنویسید که تعداد متوسط پرشهای لازم برای رسیدن پیام یک مسیریاب به مسیریاب دیگر را به دست دهد.
توضیحات 

· پاسخ را به صورت تایپ شده در غالب یک فایل zip با نام شماره دانشجویی خود قرار دهید و تا تاریخ 20/12/85 آنرا را به آدرس ce40443@gmail.com ارسال کنید. ٍSubject نامه های خود را حتماً HW1-xxxxxxxx قرار دهید که در آن x ها با شماره دانشجویی شما جایگزین شده اند. پاسخ سوالات تشریحی باید به فارسی نوشته شده باشند.
· به پاسخ های مشابه نمره منفی تعلق می گیرد.
· یه پاسخ هایی که بعد از تاریخ تعیین شده دریافت شوند نمره منفی تعلق می گیرد.
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