عليرضا قاسمي  84106404

سري چهارم تمرينهاي ساختار و زبان ماشين

1. نقش واسطه بين پردازنده و حافظه اصلي را به عهده دارد.پردازنده آدرسهايي از حافظه را كه بايد روي آنها عمليات انجام شود از اين طريق به RAM منتقل ميكند –خير ممكن است حافظه ي قابل آدرس دهي گذرگاه آدرس از ميزان حافظه ي سيستم بيشتر باشد – بله زيرا هرچه از سيمهاي بيشتري استفاده كنيم سرعت انتقال داده  بالاتر ميرود.
2. Immediate Addressing    وقتي بكار ميرود كه ما يك مقدار ثابت را به عنوان عملوند به دستور اسمبلي بدهيم.مثلا add 10,a0 يعني عدد 10 را با رجيستر a0 جمع كن. ولي در Register addressing ما مقدار يك رجيستر را به عنوان عملوند به دستور اسمبلي ميدهيم مثلا add a0,a1  يعني مقدار رجيستر a0 را با a1 جمع كن.
3.

ايندو روش براي برقراري ارتباط و انجام عمليات ورودي/خروجي بين پردازنده و دستگاههاي ورودي و خروجي رايانه بكار ميروند.

الف. در Memory mapped I/O ، براي دستگاههاي ورودي/خروجي  و حافظه از يك گذرگاه آدرس استفاده ميشود.به همين دليل بخشي از فضاي قابل آدرس دهي پردازنده به IO اختصاص مي يابد كه اين فضا لزوما ثابت نيست(مثل Commodore 64) همچنين دستورهايي كه براي خواندن و نوشتن از پورتها استفاده ميشوند همانهايي هستند كه براي  حافظه بكار ميروند.

ب.در I/O mapped I/O ، دستورات خواندن و نوشتن پورت با دستورات خواندن و نوشتن حافظه فرق ميكنند مثل پردازنده هاي intel  و دستورات in و out آنها.  فضاي آدرس دهي دستگاههاي ورودي/خروجي از فضاي آدرس دهي حافظه كلي جداست.براي اينكار يا يك پين اضاف روي cpu تعبيه يا از يك گذرگاه  مجزا استفاده ميشود.مزيت آن در اينست كه از كل فضاي آدرس پذير cpu  براي حافظه اصلي استفاده ميشود.

4.

SUI n ; Subtract Immediate Accumulator=Accumulator – n
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5.در واحد كنترل، دستور fetch و سپسdecode  ميشود بعد با توجه به دستور اسمبلي وارد شده  عملوندها خوانده شده ، به ALU منتقل ميشوند. عمل انجام ميپذيرد و نتيجه در ثبات يا آدرس حافظه خروجي قرار ميگيرد.

6.آدرس مؤثر مقداري است كه آدرس خانه ي حافظه اي  را كه عمليات خواندن يا نوشتن بعدي بايد روي آن انجام شود مشخص ميكند.
 Add b      ،، b آدرس موثر است
Adi n        ،، آدرس مؤثر نداريم
.
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